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1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или 

поставщике 

1.1 Идентификация химической продукции 

1.1.1 Техническое наименование  Смола карбамидоформальдегидная, марки: КФ-ЕС 

(Д); КФ-ЕС (Ф) (далее смола). [1] 

1.1.2 Краткие рекомендации по 

применению 
(в т.ч. ограничения по применению) 

 Смолу применяют в производстве фанеры, для 

склеивания деталей мебели, столярно-строительных 

изделий, для получения продукции по классу эмиссии 

свободного формальдегида Е-1, в производстве 

древесностружечных плит для получения продукции 

по классу эмиссии свободного формальдегида Е-1 и Е-

2. Древесностружечные плиты в процессе производства 

мебели должны быть дополнительно отделаны 

защитными материалами, а технологические отверстия 

закрыты.  

Марки: КФ-ЕС (Д); КФ-ЕС (Ф).  

В марке смолы буквенное обозначение в скобках 

указывает на рекомендуемую область применения 

смолы (Д - производство древесностружечных плит; Ф 

– производство фанеры, столярно-строительных 

изделий и склеивания деталей мебели) [1] 

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике 

1.2.1 Полное официальное название 

организации 

 Публичное акционерное общество «Акрон» 

1.2.2 Адрес 
(почтовый и юридический) 

 173012, Новгородская область, г. Великий Новгород 

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных 

консультаций и ограничения по 

времени 

 Телефон секретаря-референта Исполнительного 

директора ПАО «Акрон»: (8162) 99-65-58 c 9 до 

17. 

Телефон для круглосуточных консультаций:  

(8162) 99-62-54. 

Телефон и адрес для экстренного обращения в случае 

отравления:  

129090, Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 3, 

корп. 7. ФГУ «Научно-практический 

токсикологический центр ФМБА России», 

(круглосуточно), телефоны: (495) 628-16-87, 621-68-

85.  

1.2.4 Е-mail  root@vnov.acron.ru  

2 Идентификация опасности (опасностей) 

2.1 Степень опасности химической 

продукции в целом 
(сведения о классификации опасности в 

соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 

12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 

32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-

2013) 

 По ГОСТ 12.1.007 смола относится к 4 классу 

опасности, малоопасное вещество по степени 

воздействия на организм.  

Классификация по СГС: 

mailto:root@acron.ru
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Химическая продукция, вызывающая поражение 

(некроз)/раздражение кожи, класс 3; 

Химическая продукция, вызывающая серьезные 

повреждения/раздражение глаз, класс 2А. [2, 5, 25] 

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013 

2.2.1 Сигнальное слово  Осторожно [7] 

2.2.2 Символы (знаки) опасности   

 Восклицательный знак [7] 

2.2.3 Краткая характеристика 

опасности 
(Н-фразы) 

 Н316: При попадании на кожу вызывает слабое 

раздражение; 

Н319: При попадании в глаза вызывает выраженное 

раздражение [7] 

3 Состав (информация о компонентах) 

3.1 Сведения о продукции в целом 

3.1.1 Химическое наименование 
(по IUPAC) 

 Полимер карбамида с формальдегидом  

3.1.2 Химическая формула  [[СН4N2О]m [СН2О]n]х  

3.1.3 Общая характеристика состава 
(с учетом марочного ассортимента; способ 

получения) 

 Смола карбамидоформальдегидная, марки КФ-ЕС(Д), 

КФ-ЕС(Ф). Смола представляет собой продукт 

поликонденсации карбамида с формальдегидом, 

водная суспензия. [1] 

3.2 Компоненты 
(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы 

опасности, ссылки  на источники данных) 

Таблица 1 [1, 8] 

Компоненты 
(наименование) 

Массовая 

 доля, % 

Гигиенические нормативы  

в воздухе рабочей зоны 
№ CAS № ЕС 

ПДК р.з., 

 мг/м3 

Класс  

опасности 
Полимер карбамида с 

формальдегидом  
64-68 Не установлена Нет  9011-05-6 618-464-3 

Свободный формальдегид+ Не более 0,05 0,5(п) 2 А, О 50-00-0 200-001-8 

Вода  До 100 Не установлена Нет 7732-18-5 231-791-2 
Примечание: «п» - пар/или газ; «+» - соединения, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз; 

«А» - вещества, способные вызывать аллергические реакции в производственных условиях 

«О» - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе 

4 Меры первой помощи 

4.1 Наблюдаемые симптомы 

4.1.1 При отравлении ингаляционным 

путем (при вдыхании) 

 Не оказывает раздражающего эффекта на верхние 

дыхательные пути. Отсутствуют клинические признаки 

интоксикации. [2]. 

4.1.2 При воздействии на кожу  Покраснение кожи. [2] 

4.1.3 При попадании в глаза  Вызывает покраснение конъюнктивы глаза, отек. [2] 
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4.1.4 При отравлении пероральным  

путем (при проглатывании) 

 Достоверные данные отсутствуют. Тошнота, рвота. [6, 

11] 

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим 

4.2.1 При отравлении ингаляционным 

путем 

 Свежий воздух, покой, тепло. При необходимости 

обратиться к врачу. [6] 

4.2.2 При воздействии на кожу  Удалить избыток вещества ватным тампоном, 

промыть большим количеством воды с мылом. 

При необходимости обратиться к врачу. [6] 

4.2.3 При попадании в глаза  Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких 

минут. Снять контактные линзы, если Вы ими 

пользуетесь и, если это легко сделать. Продолжить 

промывание глаз. При необходимости обратиться к 

врачу. [6, 11] 

4.2.4 При отравлении пероральным 

путем 

 Прополоскать водой ротовую полость. Обильное питье. 

Промывание желудка. До и после промывания желудка 

принимать внутрь активированный уголь смешанный с 

водой по 1 столовой ложке. Направить к врачу. [6, 12] 

4.2.5 Противопоказания  Данные отсутствуют [11] 

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности 

5.1 Общая характеристика 

пожаровзрывоопасности 
(по ГОСТ 12.1.044-89) 

 Негорючее вещество. [1] 

5.2 Показатели 

пожаровзрывоопасности 
(номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-

89) 

 Отсутствуют. [11] 

5.3 Продукты горения и/или 

термодеструкции и вызываемая ими 

опасность 

 Возможна термодеструкция с выделением оксидов 

углерода и оксидов азота.  

СО (оксид углерода или угарный газ) - горючий, 

бесцветный, ядовитый газ. Вызывает ощущение 

сдавливания головы; сильная боль во лбу, висках; 

головокружение; шум в ушах; дрожь; тошноту; рвоту; 

потерю сознания.  

СО2 (углекислый газ) - негорючий газ. Вызывает 

головную боль, раздражение верхних дыхательных 

путей, чувство тепла в груди, учащение сердцебиения, 

повышение кровяного давления. 

Оксиды азота токсичны. [3, 6] 

5.4 Рекомендуемые средства тушения 

пожаров 

 При пожаре на участке, окружающем смолу, 

использовать средства тушения по источнику 

возгорания. [11] 

5.5 Запрещенные средства тушения 

пожаров 

 Данные отсутствуют. [11] 

5.6 Средства индивидуальной защиты 

при тушении пожаров 
(СИЗ пожарных) 

 Боевая одежда пожарного (куртка и брюки со 

съемными теплоизолирующими подстежками) в 

комплекте с поясом пожарным спасательным, 

рукавицами или перчатками, каской пожарной, 

специальной защитной обувью. Комплект боевой 
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одежды пожарного должен соответствовать ГОСТ Р 

53264, ГОСТ Р 53269, ГОСТ Р 53268, ГОСТ Р 53265. 

[23] 

5.7 Специфика при тушении  Нет данных. [11] 

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций 

 и их последствий 

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, 

сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях 

6.1.1 Необходимые действия общего 

характера при аварийных и 

чрезвычайных ситуациях 

 Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м. 

Удалить посторонних. Пострадавшим оказать первую 

помощь. Исключить попадание в открытые водоемы, 

канализационные сети. [11] 

6.1.2 Средства индивидуальной 

защиты в аварийных ситуациях 
(СИЗ аварийных бригад) 

 При разливе: Защитный общевойсковой костюм Л-1 

или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и 

патронами А, В или СИЗОД с использованием 

фильтров марки А1В1Е1К2СО15SX. Спецодежда, 

специальная обувь, маслобензостойкие перчатки, 

перчатки из дисперсии бутилкаучука. [11] 

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций 

6.2.1 Действия при утечке, разливе, 

россыпи 
(в т.ч. меры по их ликвидации и меры 

предосторожности, обеспечивающие защиту 

окружающей среды) 

 Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического 

надзора. Не прикасаться к пролитой смоле. Устранить 

течь с соблюдением мер предосторожности. 

Перекачать содержимое в исправную емкость или 

емкость для слива с соблюдением условий смешения 

жидкостей. При интенсивной утечке оградить 

земляным валом. Собрать, передать на обезвреживание 

и/или захоронение. [11] 

6.2.2 Действия при пожаре  В зону пожара входить в защитной одежде и 

дыхательном аппарате. Охлаждать емкости водой с 

максимального расстояния. [11] 

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-

разгрузочных работах 

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией 

7.1.1 Системы инженерных мер 

безопасности 

 Производственные помещения должны быть оборудованы 

общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией. 

Избегать прямого контакта со смолой. В процессе 

переработки смолы необходим автоматический контроль 

содержания формальдегида в воздухе рабочей зоны. [1] 

7.1.2 Меры по защите окружающей 

среды 

 Максимальная герметизация емкостей, коммуникаций и 

другого оборудования; периодический контроль 

содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

[1] 

7.1.3 Рекомендации по безопасному 

перемещению и перевозке 

 Перевозка смолы осуществляется всеми видами 

транспорта в соответствии с правилами перевозок 

грузов, действующими на транспорте данного вида.  
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Неопасный груз.  

Транспортирование в летнее время при температуре 

окружающего воздуха выше 25 ºС допускается не 

более 10 суток.  

В зимнее время смолу рекомендуется 

транспортировать в цистернах, оборудованных 

теплообменным устройством или теплоизоляционным 

покрытием. Допускается по согласованию 

изготовителя и потребителя транспортирование смол в 

цистернах, не оборудованных теплообменным 

устройством или теплоизоляционным покрытием.  

Разогрев железнодорожной цистерны и автоцистерны, 

оборудованных теплообменным устройством, 

проводится горячей водой с температурой не более 60 

ºС. Разогрев емкостей, а также железнодорожных 

цистерн и автоцистерн, не оборудованных 

теплообменными устройствами или 

теплоизоляционными покрытиями, осуществляется в 

отапливаемых помещениях без применения открытого 

огня. Не допускается разогрев смолы паром. 

Температура смолы после разогрева не должна 

превышать 25 ºС. 

Цистерны должны быть оборудованы нижним 

сливным прибором. Допускается, по согласованию 

изготовителя с потребителем, транспортирование 

смолы в чистых, не содержащих остатков и 

обеспечивающих сохранность качества смолы 

цистернах, не оборудованных нижним сливным 

прибором. [1, 11] 

7.2 Правила хранения химической продукции 

7.2.1 Условия и сроки безопасного 

хранения 
(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок 

годности; несовместимые при хранении 

вещества и материалы) 

 Смолу хранят при температуре от 5 С до 25 С в 

герметичной таре, защищенной от воздействия 

солнечных лучей и атмосферных осадков, 

периодически перемешивая; вдали от открытого огня. 
Перед повторным использованием применяемые 
емкости должны быть промыты. Гарантийный срок 
хранения смолы – 50 суток со дня изготовления.  
При хранении несовместима с окислителями, 

кислотами, щелочами [1, 6] 

7.2.2 Тара и упаковка 
(в т.ч. материалы, из которых они 

изготовлены) 

 Железнодорожные цистерны, автоцистерны, стальные 

бочки, другие бочки и емкости, обеспечивающие 

качество смолы. [1] 

7.3 Меры безопасности и правила 

хранения в быту 

 Не применяется в быту. [11] 

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты 

8.1 Параметры рабочей зоны, 

подлежащие обязательному контролю  
(ПДК р.з или ОБУВ р.з.) 

 ПДК р.з. смолы не регламентирована.  

ПДК р.з. максимально разовая для формальдегида - 0,5 

мг/м3. Преимущественное агрегатное состояние в 
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воздухе в условиях производства – пар. Особенности 

действия на организм: вещество, способное вызывать 

аллергические реакции в производственных условиях. 

Вещество с остронаправленным механизмом действия, 

требующие автоматического контроля за его 

содержанием в воздухе. [6, 8] 

8.2 Меры обеспечения содержания 

вредных веществ в допустимых 

концентрациях 

 Производственные помещения и лаборатории должны 

быть оборудованы механической приточно-вытяжной 

вентиляцией, обеспечивающей состояние воздушной 

среды в соответствии с нормой. Автоматический 

контроль за содержанием формальдегида в воздухе 

рабочей зоны. [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала 

8.3.1 Общие рекомендации  Средства индивидуальной защиты для глаз, рук и кожи 

в зависимости от вида выполняемых работ.  

Соблюдать правила личной гигиены. Не есть, не пить, 

не курить во время работы. После работы вымыть лицо 

и руки с мылом. [1]. 

8.3.2 Защита органов дыхания (типы 

СИЗОД) 

 На случай превышения предельно допустимых 

концентраций по формальдегиду на рабочем месте 

должна применяться респираторная защита от 

воздействия продукта. Использовать промышленный 

противогаз с фильтрующе-поглощающими коробками 

марки А или СИЗОД с использованием фильтров 

марки А1В1Е1К2СО15SX. [1, 23] 

8.3.3 Средства защиты (материал, тип) 
(спецодежда, спецобувь, защита рук, защита 

глаз) 

 Костюм хлопчатобумажный с защитными свойствами 

от общих производственных загрязнений. Защитные 

очки, перчатки резиновые, специальная кожаная обувь. 

[13] 

8.3.4 Средства индивидуальной 

защиты при использовании в быту 

 Не используется в быту. [11] 

9 Физико-химические свойства 

9.1 Физическое состояние 
(агрегатное состояние, цвет, запах) 

 Однородная суспензия от белого до светло-

коричневого цвета со слабым специфическим запахом 

аминов [6, 10] 

9.2 Параметры, характеризующие ос-

новные свойства продукции 
(температурные показатели, рН, 

растворимость, коэффициент н-октанол/вода и 

др. параметры, характерные для данного вида 

продукции) 

 Данные для смолы:  

рН 7,2-8,2.  

Данные для полимера карбамида с формальдегидом: 

Плотность: 1,26 –1,50 г/см3.  

Точка замерзания: минус 18 – минус 14º С 

Растворима в воде при 20 º С; нерастворима в жирах. 

Температура разложения > 160 º С. [1, 6] 

10 Стабильность и реакционная способность 

10.1 Химическая стабильность 
(для нестабильной продукции указать 

продукты разложения) 

 Смола стабильна при соблюдении правил обращения и 

хранения. [6] 

10.2 Реакционная способность  Окисляется. [6] 
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10.3 Условия, которых следует 

избегать 
(в т.ч. опасные проявления при контакте с 

несовместимыми веществами и материалами) 

 Разогрев смолы до температуры выше 25 С.  

Несовместима с окислителями, кислотами, щелочами 

[1, 6] 

 

11 Информация о токсичности 

11.1 Общая характеристика 

воздействия 
(оценка степени опасности (токсичности) 

воздействия на организм и наиболее 

характерные проявления опасности) 

 По ГОСТ 12.1.007 смола относится к 4 классу 

опасности, малоопасное вещество по степени 

воздействия на организм. При попадании на кожу 

вызывает слабое раздражение. При попадании в глаза 

вызывает выраженное раздражение. [2] 

11.2 Пути воздействия 
(ингаляционный, пероральный, при попадании 

на кожу и в глаза) 

 Ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу 

и в глаза. [6, 11] 

11.3 Поражаемые органы, ткани и  

системы человека 

 Кожа, глаза, центральная нервная система, верхние 

дыхательные пути, печень, почки, морфологический 

состав периферической крови. [2] 

11.4 Сведения об опасных для здоровья 

воздействиях при непосредственном 

контакте с продукцией, а также 

последствия этих воздействий 
(раздражающее действие на верхние 

дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-

резорбтивное и сенсибилизирующее действия) 

 Оказывает раздражающе действие на кожу и глаза. Не 

обладает сенсибилизирующим, кожно-резорбтивным 

действием. [2, 6, 25] 

11.5 Сведения об опасных отдаленных 

последствиях воздействия продукции 

на организм  
(влияние на функцию воспроизводства, 

канцерогенность, мутагенность,  

кумулятивность и другие хронические 

воздействия) 

 Репротоксическое, тератогенное, канцерогенное 

действия не изучались.  

Смола содержит формальдегид – вещество, 

канцерогенное для человека, которое может негативно 

влиять на функцию воспроизводства, а также 

предположительно мутагенное для человека. [6, 10] 

11.6 Показатели острой токсичности 
(DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид 

животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), 

вид животного)  

 DL 50  > 7507 мг/кг, в/ж, крысы. [2] 

  

12 Информация о воздействии на окружающую среду 

12.1 Общая характеристика 

воздействия на объекты окружающей 

среды 
(атмосферный воздух, водоемы, почвы, 

включая наблюдаемые признаки воздействия) 

 Смола может загрязнять окружающую среду. 

Попадание смолы в воздух маловероятно из-за ее 

физико-химических свойств. 

При нарушении норм ПДК атмосферного воздуха 

возможно развитие общетоксических эффектов, 

возникновение которых зависит не только от 

концентрации вещества в воздухе, но и длительности ее 

вдыхания. 

При нарушении норм ПДК воды компонентов 

возможно изменение органолептических (запах, 

привкус), санитарно-токсикологических, 

токсикологических свойств. При повышении ПДК 

почвы компонентов происходит миграция веществ из 

почвы в грунтовые воды и водоисточники. [6] 
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12.2 Пути воздействия на 

окружающую среду 

 При нарушении правил обращения, хранения, 

транспортирования, использования, в результате 

аварий и чрезвычайных ситуаций возможны 

негативные последствия для объектов окружающей 

среды. [11] 

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду 

12.3.1 Гигиенические нормативы 
(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах) 

Таблица 2 [8]  
Компоненты ПДК атм.в. или 

ОБУВ атм.в., мг/м3 

(ЛПВ1, класс 

опасности) 

ПДК вода2 или ОДУ вода, 

мг/л, (ЛПВ, класс 

опасности) 

ПДК рыб.хоз.3 или ОБУВ 

рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс 

опасности) 

ПДК почвы или 

ОДК почвы, мг/кг 

(ЛПВ) 

Карбамидофор

мальдегидная 

смола 

Не установлена 1,5 (орг.привк., 4) Не установлена Не установлена 

Формальдегид 0,05/0,01 (рефл.-

рез., 3) 

0,05 (сан.-токс, 2) (0,25(0,1 мг/л фор-

мальдегида (токс., 4) (35-

40% р-р формальдегида в 

воде) 

7,0 (воздушно-

миграцион.) 

12.3.2 Показатели экотоксичности 
(СL, ЕС, NOEC и др. для рыб (96 ч.), дафний 

(48 ч.), водорослей (72 или 96 ч.) и др.) 

 По смоле данные отсутствуют. 

Данные по водному раствору формальдегида (метаналь 

водный): 

СL50 =  214 мг/л, 96 часов, Форель радужная; 

ЕС50 = 2 мг/л, 48 часов.  [10] 

12.3.3 Миграция и трансформация в 

окружающей среде за счет 

биоразложения и других процессов 

(окисление, гидролиз и т.п.) 

 В окружающей среде трансформируется. [6] 

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков) 

13.1 Меры безопасности при 

обращении с отходами, 

образующимися при применении, 

хранении, транспортировании 

 Меры аналогичны применяемым мерам безопасности 

при работе с продукцией. [11] 

 

13.2 Сведения о местах и способах 

обезвреживания, утилизации или 

ликвидации отходов продукции, 

включая тару (упаковку) 

 Места разлива оградить земляным валом. Собрать, 

передать на обезвреживание  и/или  захоронение. Не 

допускать попадания вещества в открытые водоемы, 

подвалы, канализационные сети. Захоронение на 

полигоне промышленных отходов. [1, 11] 

13.3 Рекомендации по удалению 

отходов, образующихся при 

применении продукции в быту 

 Не используется в быту. [11] 

                                                 
1 ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-

токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств 

воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает 

образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает 

опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – 

рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный). 
2 Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
3 Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских) 
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14 Информация при перевозках (транспортировании) 

14.1 Номер ООН (UN) 
(в соответствии с Рекомендациями ООН по 

перевозке опасных грузов) 

 Отсутствует [15] 

14.2 Надлежащее отгрузочное и 

транспортное наименования 

 Транспортное наименование:  

Смола карбамидоформальдегидная марки КФ-ЕС(Д); 

Смола карбамидоформальдегидная марки КФ-ЕС(Ф). 

[1]  

14.3 Применяемые виды транспорта  Смолу транспортируют всеми видами транспорта в 

соответствии с правилами перевозки, действующими 

на данном виде транспорта. [1] 

14.4 Классификация опасности груза 

по ГОСТ 19433-88: 

  

  - класс  Отсутствует [16] 

  - подкласс  Отсутствует [16] 

  - классификационный шифр  
  (по ГОСТ 19433-88 и при железнодорожных 

перевозках) 

 Отсутствует [16] 

  - номер(а) чертежа(ей) знака(ов) 

опасности 

 Отсутствует [16] 

14.5 Классификация опасности груза 

по Рекомендациям ООН по перевозке 

опасных грузов: 

  

  - класс или подкласс  Отсутствует [15] 

  - дополнительная опасность  Отсутствует [15] 

  - группа упаковки ООН  Отсутствует [15] 

14.6 Транспортная маркировка 
(манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96) 

 Отсутствует [17] 

14.7 Аварийные карточки 
(при железнодорожных, морских и др. 

перевозках) 

 Отсутствуют [17-22] 

15 Информация о национальном и международном законодательствах 

15.1 Национальное законодательство 

15.1.1 Законы РФ  «О техническом регулировании», «Об охране 

окружающей среды», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

15.1.2 Сведения о документации, 

регламентирующей требования по 

защите человека и окружающей среды  

 Отсутствуют 

15.2 Международные конвенции и 

соглашения 
(регулируется ли продукция Монреальским 

протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) 

 Не регулируется 
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16 Дополнительная информация 

16.1 Сведения о пересмотре 

(переиздании) ПБ 
(указывается: «ПБ разработан впервые» или 

«ПБ перерегистрирован по истечении срока 

действия. Предыдущий РПБ № …» или 

«Внесены изменения в пункты …, дата 

внесения …») 

 ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. 

Предыдущий РПБ № 00203789.20.47981 действителен 

до 30.08.2022 г. 

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта 

безопасности4 

1. ТУ 2223-035-00203789-2001 Смола карбамидоформальдегидная. Технические условия с 

изм. № 1 

2. Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербург» по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы непищевой 

продукции: «Смола карбамидоформальдегидная марка КФ-ЕС(Ф)» № 78-20-09.006.Л.551 

от 17.01.2022 г. и протокол № 24776 от 14.01.2022 г. 

3. Вредные вещества в окружающей среде. Под общей ред. В.А. Филова. НПО 

«Профессионал», С-Петербург, 2004 

4. ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности. 

5. ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по 

воздействию на организм 

6. Информационная карта ПОХБВ. Полимер карбамида с формальдегидом. Свидетельство о 

государственной регистрации серия ВT № 000740 от 04.12.95 г. 

7. ГОСТ 31340-2013 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие 

требования 

8. CанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

9. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения. Приложение к 

приказу Минсельхоза России от 13 декабря 2016 г. N 552 

10. Информационная карта ПОХБВ. Метаналь. Свидетельство о государственной регистрации 

серия ВТ № 000915 от 29.04.1996. 

11. Информация составителя паспорта безопасности 

12. Краткая медицинская энциклопедия. М., Советская энциклопедия, 1989.  
13. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам химических производств, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением. Приказ Минздравсоцразвития РФ 
№ 906н от 11.08.2011 г. 

14. Информационная карта ПОХБВ. Метаналь водный. Свидетельство о государственной 

регистрации серия ВT № 000061 от 07.07.94 г. 

15. Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Двадцать первое 

пересмотренное издание. 

16. ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка  

17. Правила перевозки грузов автомобильным транспортом. Утверждены Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 N 2200 

                                                 
4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок 
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18. Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам. Утверждены Советом по 

железнодорожному транспорту государств-участников Содружества. Протокол №15 от 
05.04.96. С изменениями и дополнениями от 23.11.07, 30.05.08, 22.05.09 в ред. протоколов 
от 14.05.2010, от 21.10.2010, от 29.10.2011). 

19. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), 

ООН, Нью-Йорк и Женева, 2008 г. 

20. Международный кодекс морской перевозки опасных грузов (IMDG Code) (ММОГ) 

21. Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздух (ИКАО). 

Международная организация гражданской авиации, 2007-2008 

22. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам  СНГ, 

Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики». Утверждены 

Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, протокол 

№48 от 30.05.2008. 

23. Технический регламент О требованиях пожарной безопасности  

24. https://echa.europa.eu/ (European Chemicals Agency) 

25. Отчет ФГБУ «НИИ МТ» РАМН «Определение показателей острой токсичности двух 

образцов карбамидоформальдегидной смолы» Москва, 2012. 
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